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100 ～ 240V

IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT 終端抵抗接続アダプター
AC100V

1W 0.01A

本体

※コントローラー１台でFlood及びLinear共に最大 32 台接続可能
以降ブースター接続で 32 台づつ追加接続ができます。

DMX信号ケーブル
5芯

電源ケーブル
3芯

パラ配線 送り（例） パラ配線 終端（例）
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パラ配線 送り（例）
パラ配線 終端（例）

DMX コントローラ

マニュアルフェーダ 3 本、スピードコントロールフェーダを 1 本装
備した、RGB カラーミックス演出に最適な 3ch の DMXコントロー
ラです。
チェイスボタンに記録されたデフォルトの 2色に加え、4つのカラー
ボタンそれぞれに任意のカラーを記憶することが可能で、スムーズ
な呼び出しはもちろん、クロスフェードスピードを変えることもで
きます。

電源
制御
材質

寸法
重量
使用環境
動作環境温度

DC9 ～ 12V（専用アダプタ付属）
DMX制御 1 ～ 3ch
本体上部 : プラスティック
本体側面 : アルミニウム
W110 x H60 x D110(mm)
340g
屋内
-10℃~ 60℃

主な仕様

DMX-A

■コントローラー（DMX-A) ■

・CANON　5P コネクター
（ケーブル 800ｍｍ付き　結線・半田加工済）

■本体 ■付属アダプタ（DC9V安定化）
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・終端抵抗
 　/個 販売

120ohm
0.5W

GND

※32台接続可能


